
SARRICIDA 
Ficha Técnica 

 

 
Sarricida es un producto a base de ácido muriático adicionado a agentes humectantes, removedores e inhibidores de 

corrosión (anti-óxido) con excelentes resultados en la eliminación de sarro formado por vapor y residuos de jabón de 

baños, azulejos y cerámica sanitaria en general. Tiene un agradable aroma que neutraliza el olor a ácido muriático. 

 

1. PROPIEDADES: Apariencia: Líquido claro, naranja  

Olor: Característico a ácido 

Densidad: 0.98 a 1.0 g/mL 
pH (directo): 6.5 a 7.5 

 

 
2. INDICACIONES DE USO: Aplicar directamente en la superficie a limpiar, dejar por 10 minutos para que 

remueva el sarro y luego enjuagar con agua. También se puede aplicar con atomizador, tallar inmediatamente 

con cepillo y luego enjuagar. 

 
 
 

3. PRECAUCIONES DE USO: 

 
• No se deje al alcance de los niños 

• En caso de ingestión no provoque el vómito. De suficiente agua y acuda inmediatamente 

a un médico. 

• Si hay contacto con los ojos lavar con abundante agua durante 15 minutos y visite al 

médico. 

• Para reforzar las prácticas higiénicas de limpieza se recomienda el uso de guantes. 

• No mezclar el producto con otros; mantenga el envase tapado en un lugar fresco y lejos de la 

luz solar. 

• No mezclar el producto con otros (¡Por ejemplo, cloro, esta combinación desprende vapores de 

gas cloro que pueden llegar a ser fatales!) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE A SU ASESOR TÉCNICO 

Hecho en México por: 

NUPLENComercializadora, División Químicos S.A. de  C.V. 

Av. Adolfo Aymes No. 107 Cd. Industrial Torreón, Torreón, Coahuila C.P.27019 

Tel. (871) 759 08 50, Atención a Clientes: (871)759 08 73 


